PURUS

Produktnummer 820120-170V

Konsol V103 i rustfrit stal. Konsollen
monteres pa vaegskinne V104 og er let at
justere i hgjden. Konsollen er 170 mm dyb
og tilpasset veeghylde V107 som er 200 mm
dyb. Venstrekonsol.

Produktnummer 820120-270V

Konsol V103 i rustfrit stal. Konsollen
monteres pa veaegskinne V104 og er let at
justere i hgjden. Konsollen er 270 mm dyb
og tilpasset veeghylde V107 som er 300 mm
dyb. Venstrekonsol.

Produktnummer 820120-370V

Konsol V103 i rustfrit stal. Konsollen
monteres pa vaegskinne V104 og er let at
justere i hgjden. Konsollen er 370 mm dyb
og tilpasset veeghylde V107 som er 400 mm
dyb. Venstrekonsol.

Produktnummer 820120-470V

Konsol V103 i rustfrit stal. Konsollen
monteres pa vaegskinne V104 og er let at
justere i hgjden. Konsollen er 470 mm dyb
og tilpasset veeghylde V107 som er 500 mm
dyb. Venstrekonsol.

Produktnummer 820120-570V

Konsol V103 i rustfrit stal. Konsollen
monteres pa vaegskinne V104 og er let at
justere i hgjden. Konsollen er 570 mm dyb



Specifikationer

Produktnummer

Materiale

Overflade

Storrelse

Vare farve

Produktnummer

Materiale

Overflade

Storrelse

Vare farve

Produktnummer

Materiale

Overflade

Storrelse

Vare farve

Produktnummer

og tilpasset veeghylde V107 som er 600 mm

dyb. Venstrekonsol.

820120-170V

Rustfrit stal EN 1.4301

Slebet

D=170 mm

Rustfrit

820120-270V

Rustfrit stal EN 1.4301

Slebet

D=270 mm

Rustfrit

820120-370V

Rustfrit stal EN 1.4301

Slebet

D=370 mm

Rustfrit

820120-470V



Materiale

Overflade

Storrelse

Vare farve

Produktnummer

Materiale

Overflade

Storrelse

Vare farve

Rustfrit stal EN 1.4301

Slebet

D=470 mm

Rustfrit

820120-570V

Rustfrit stal EN 1.4301

Slebet

D=570 mm

Rustfrit
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820120-170V 50 170 180
820120-270V 67 270 280
820120-370V 84 370 380
820120-470V 101 470 480
820120-570V 117 570 580
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