
VVS 747152-010

Bundventil  med  PUM,  kombination  af
bundventil  og  lugtlås  til  håndvask  1  1/4″
H=60  uden  overløb.  Lugtspærreren
(membranen)  er  integreret  i  bundventilen
under  låget  som kan  trækkes  op  for  nem
rengøring.  Bundventilen  erstatter
pungvandlåsen  og  sparer  derved  plads
under  håndvasken.

VVS 747152-110

Bundventil  med  PUM,  kombination  af
bundventil  og  lugtlås  til  håndvask  1  1/4″
H=90  uden  overløb.  Lugtspærreren
(membranen)  er  integreret  i  bundventilen
under  låget  som kan  trækkes  op  for  nem
rengøring.  Bundventilen  erstatter
pungvandlåsen  og  sparer  derved  plads
under  håndvasken.

Specifikationer

VVS nummer 747152-010

Funktion Til håndvask

Materiale Messing, Silikone, Plast (PP), ABS

Størrelse H=60 mm

Tryk Flow Temp 0,6 l/s

Udtag Dimension G32

Vare farve Krom

Version Lugtstop



VVS nummer 747152-110

Funktion Til håndvask

Materiale Messing, Silikone, Plast (PP), ABS

Størrelse H=90 mm

Tryk Flow Temp 0,6 l/s

Udtag Dimension G32

Vare farve Krom

Version Lugtstop
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