S

PURUS

VVS 155805-452

Purus Line 700 er en aflgbsrende med lavt
50 mm vandret udlgb til montering i beton
0g passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved
brug af forhgjelseslister. Aflabsrenden er
forsynet med en optagelig vandlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line salges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-552

Purus Line 800 er en aflgbsrende med lavt
50 mm vandret udlgb til montering i beton
0g passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved
brug af forhgjelseslister. Aflgbsrenden er
forsynet med en optagelig vandlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line selges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-652

Purus Line 900 er en aflgbsrende med lavt
50 mm vandret udlgb til montering i beton
0g passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved
brug af forhgjelseslister. Aflabsrenden er
forsynet med en optagelig vandlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vagge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line salges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-752

Purus Line 1000 er en aflgbsrende med lavt



50 mm vandret udlgb til montering i beton
0g passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved
brug af forhgjelseslister. Aflabsrenden er
forsynet med en optagelig vandlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line salges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-412

Purus Line 700 er en aflgbsrende med 50
mm vandret udlgb til montering i beton og
passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug
af forhgjelseslister. Aflgbsrenden er forsynet
med en optagelig vandlas. Aflgbsrende kan
monteres imod 1, 2 eller 3 veegge. Rist og
ramme samt forhgjelseslister til Purus Line
selges separat. Produktet er MK og VA
godkendt.

VVS 155806-512

Purus Line 800 er en aflgbsrende med 50
mm vandret udlgb til montering i beton og
passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug
af forhgjelseslister. Aflgbsrenden er forsynet
med en optagelig vandlas. Aflgbsrende kan
monteres imod 1, 2 eller 3 vaegge. Rist og
ramme samt forhgjelseslister til Purus Line
saelges separat. Produktet er MK og VA
godkendt.

VVS 155806-612

Purus Line 900 er en aflgbsrende med 50
mm vandret udlgb til montering i beton og
passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug
af forhgjelseslister. Aflgbsrenden er forsynet
med en optagelig vandlas. Aflabsrende kan
monteres imod 1, 2 eller 3 vaegge. Rist og
ramme samt forhgjelseslister til Purus Line



saelges separat. Produktet er MK og VA
godkendt.

VVS 155806-712

Purus Line 1000 er en aflgbsrende med 50
mm vandret udlgb til montering i beton og
passer til 8 - 10 og 12 mm klinker ved brug
af forhgjelseslister. Aflgbsrenden er forsynet
med en optagelig vandlas. Aflabsrende kan
monteres imod 1, 2 eller 3 vaegge. Rist og
ramme samt forhgjelseslister til Purus Line
selges separat. Produktet er MK og VA
godkendt.

VVS 155805-412

Purus Line 700 er en aflgbsrende med ekstra
lavt 50 mm vandret udlgb til montering i
beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker
ved brug af forhgjelseslister. Aflgbsrenden
er forsynet med en optagelig lugtlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line selges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-512

Purus Line 800 er en aflebsrende med ekstra
lavt 50 mm vandret udlgb til montering i
beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker
ved brug af forhgjelseslister. Aflgbsrenden
er forsynet med en optagelig lugtlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line selges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-612



Specifikationer
VVS nummer
Funktion
Gulvbelzegning
Gulvkonstruktion
Materiale
Storrelse
Tryk Flow Temp
Udtag Dimension

Vare farve

Purus Line 900 er en aflgbsrende med ekstra
lavt 50 mm vandret udlgb til montering i
beton og passer til 8 - 10 og 12 mm klinker
ved brug af forhgjelseslister. Aflgbsrenden
er forsynet med en optagelig lugtlas.
Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3
vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line seelges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155805-712

Purus Line 1000 er en aflgbsrende med
ekstra lavt 50 mm vandret udlgb til
montering i beton og passer til 8 - 10 og 12
mm klinker ved brug af forhgjelseslister.
Aflgbsrenden er forsynet med en optagelig
lugtlds. Aflgbsrende kan monteres imod 1, 2
eller 3 vaegge. Rist og ramme samt
forhgjelseslister til Purus Line selges
separat. Produktet er MK og VA godkendt.

155805-452

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

700

0,6 1/s

@50 mm

Gra



Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelaegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelzegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Uden ramme og rist

155805-552

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

800

0,6 1/s

@50 mm

Gra

Uden ramme og rist

155805-652

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

900

0,6 1/s

@50 mm

Gra



Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelaegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelzegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Uden ramme og rist

155805-752

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

1000

0,6 1/s

@50 mm

Gra

Uden ramme og rist

155806-412

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

700

0,81/s

@50 mm

Gra



Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelaegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelzegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Uden ramme og rist

155806-512

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

800

0,81/s

@50 mm

Gra

Uden ramme og rist

155806-612

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

900

0,81/s

@50 mm

Gra



Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelaegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelzegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Uden ramme og rist

155806-712

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

1000

0,81/s

@50 mm

Gra

Uden ramme og rist

155805-412

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

700

0,6 1/s

@50 mm

Gra



Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelaegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Version

VVS nummer

Funktion

Gulvbelzegning

Gulvkonstruktion

Materiale

Storrelse

Tryk Flow Temp

Udtag Dimension

Vare farve

Uden ramme og rist

155805-512

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

800

0,6 1/s

@50 mm

Gra

Uden ramme og rist

155805-612

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS

900

0,6 1/s

@50 mm

Gra



Version

VVS nummer
Funktion
Gulvbelaegning
Gulvkonstruktion
Materiale
Starrelse

Tryk Flow Temp
Udtag Dimension
Vare farve

Version

Uden ramme og rist

155805-712

Vandret udlgb

Klinkegulv til smgrremembran

Betongulv

PC, Plast (PP), ABS
1000

0,6 /s

@50 mm

Gra

Uden ramme og rist
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